Практична робота  №5
Звдача 1.

Визначити затухання аперіодичних складових струмів при КЗ та еквівалентну постійну часу для схеми, наведеної на рис. 1. Опори віток схеми задані в операторній формі у відносних одиницях виміру.
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Рис.1
Задача 2.

При КЗ у точці К системи електропостачання, розрахункова схема якої наведена на рис. 2 (а, б), визначити початкові значення періодичної складової струму в місці пошкодження та ланцюгах автотрансформатора T2, а також залишкову напругу в точках  M  та  N . Струми і напруги попереднього режиму та параметри елементів СЕП позначені на схемі.
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Рис. 2

Задача 3.

Визначити початкове значення періодичної складової струму при трифазному КЗ у точці  K  системи електропостачання, зображеної на рис. 3,а. Під час розрахунку оцінити можливість впливу на струм КЗ приєднаних навантажень.
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Рис. 3.

[image: image4.png]Cepenui sinnocui suavenns x), i EI exevienris CEIN npu nop-
MAILHIX yMOBAX eKenyaTaLiE

Exestenr CEN 2y £
[Typoreneparop norysuietio 2o 100 MBr .25 108
[TypSoreieparop notyaicrio 100-500 MBT 02 L1
[Fiaporenepatop 3 aewnepinsin oguorkann 02 [NE)
[Fiaporenepatop Ges aewmdepiu ooworox 027 Lis
(Cunxponnnit xovnencarop 02 12
(Cunxponuit anuryn 02 L
[Acnuxpomit awnryn 02 09
[Vsaranunene nasanraein 035 0.5





