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ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД 
В ЗАДАЧАХ АЕРОДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
 
Чисельно-аналітичний метод оснований до виконання в контрольних точках умов відсутності нормального компоненту швидкості, що приводить до необхідності вирішувати систему лінійних алгебраїчних рівнянь
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де A – матриця аеродинамічного впливу розмірністю 
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Г – вектор-стовпець інтенсивностей дискретних вихорів;

R – вектор правих частин.

Матриця аеродинамічного впливу A є щільноупакованою матрицею з переважанням діагональних компонент, що дозволяє застосувати ефективні методи вирішення [1]. Переважання діагональних компонент пояснюється тим, що найбільший внесок у величину швидкості у кожній контрольній точці вносить дискретний вихор, розташований на тому самому граничному елементі, де вказана контрольна точка знаходиться. Для обчислення компонент матриці 
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 можна використати формули для компонент швидкостей дискретного точкового вихору, які легко можна отримати з виразу комплексного потенціалу вихору:

[image: image4.wmf](

)

v

z

z

i

Ã

W

-

=

ln

2

p


де W – комплексний потенціал точкового вихору;

z та 
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 – комплексні координати поточної точки та вихору.
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