
Ш \  НАЦЮ НАЛЬНИ И АВ1АЦ1ИНИИ УН1ВЕРСИТЕТ

т ш ш  :■ 1 Н С Т И Т У Т  М 1 С Ь К О Г О  

я ш ш  Г О С П О Д А Р С Т В А

V o r o  К°С̂Л 
>
□ Е
>S
<

§  АРХ1ТЕКТУРНЕ
<  ПРОЕКТУВАННЯ
s
а .

£
ш
t z  Ж

2  ■  
н методичш ВКЭ31ВКИ

* 7 ;  | ^ Н |  до виконання курсовоУ роботи
“  для студентчв I курсу напряму
2  1201 “Архп-ектура”

Рщ Т ч КиТв 2006



MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИI НАУКИ УКРА1НИ 
Нацюнальний ав1ацшний ушверситет

АРХ1ТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
М етодичш вкач1вки 

до виконання курсово '1  робота 
для студентов I курсу 

напряму 1201 “Арх1тектура”

и

\\ л,м

Кшв 2006



УДК 72.012.1(076.5)
ББКН Юз 

М545

Укладам!: О.В. Чемакша, О.Ю. Запорожченко

Рецензент Л.М. Бармашина

Затверджено на засщанш науково методично- 
редакцшноУ ради 1нституту MicbKoro господарства 
НАУ 5 грудня 2005 року.

Архпектурне проектування: Методичш вказ!вки 
М545 до виконання курсово!' робота / Уклад.: О.В. Чемакша,

О.Ю. Запорожченко. -  К.:НАУ, 2006. -  44 с.

Мютять рекомендацн до виконання курсовоУ 
робота з арх1тектурного проектування “Вивчення 
Teopii класичних арх1тектурних форм”

Призначеш для студент1в I курсу напряму 1201 
“Арх1тектура”.



Зигалып методичш вказ!вки

Курсова робота з “Арх1тектурного проектування” це творче 
дослщження питания з елементами паукового та практичного по- 
шуку. Праця над курсовою роботою передбачае здатшсть студента 
до самостшного анал1зу i осмислення проблеми та практичного 
граф1чного и втшення. Вона мютить ряд завдань, кожне з яких ei- 
дображае певну навчальну мету та вщповадний р1вень шдготовле- 
ност1 студента.

Визначальними завданнями на даному eTani вивчення дисци- 
пл1ни е розвиток у студетчв композицшного мислення, яке дозво- 
ляе виршувати найпрост1Ш1 архггектурш завдання, i професшна 
граф!чна шдготовка, яка забезпечуе грамотнють вираження проек- 
тних р!шень. Початковий етап навчання мае мету не лише виконати 
комплекс композицшно-художшх завдань, а й прищепити основи 
естетичного смаку та виховати у студента культуру сприйняття но- 
вих щей, як1 мають бути основою зодчества майбутнього.

Тема “Вивчення теорп класичних архпгектурних форм” ви- 
кладаеться та опрацьовуеться послщовно, за принципом “вщ прос
того до складного” на практичних занятгях шляхом виконання 
граф1чно-проектних завдань.

Курсове проектування передбачае самостшну творчу роботу 
студенпв пщ систематичним шдивщуальним кер1вництвом викла- 
дач!в кафедри арх1тектурного проектування.

Класичш архггектурш об’екти -  це сукупшсть архггектурних 
форм визначеноУ стильовоУ характеристики, призначено'У для найль 
пшого поеднання художнього образу споруди з його конструктив
ною системою.

Кожна арх1тектурна форма з’явилася не випадково, а виникла 
як результат наполегливого пошуку, заснованого на глибоких 
знаниях якостей матер1ал1в та конструкцш, юпматичних умов, ic- 
торично утворених символ1в. Розм1ри та пропорцп будь-якоУ детал1 
створен1 з урахуванням психоф1зюлопчних особливостей людсько- 
го сприйняття та ф1зичних можливостей буд1вельних матер1ал1в i 
конструкцш.

Курсова робота першого семестру передбачае виконання 
двох граф1чних композищй у туип на формат! 50x70 см: “Граф1чна
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композишя з використанням елемен'пв класичних архп-ектурних 
форм” та “1сторико-граф1чний аналгз пам’ятника архтгектури”.

ЗмicTOM першого аркуша е виконання креслень ордерноУ 
композицГУ з використанням деталей чотирьох темських ордер1в: 
тосканського, доричного, ioHiMHoro й коринфського.

Мета виконання:
-  вивчення арх1тектурних ордер1в, як тектошчноУ системи;
-  принцишв побудови ордерних композицш;
-  основних складових частин чотирьох ордер1в (тоскансь

кого, доричного, 1он1чного та коринфського);
-  засвоення метсдав побудови складних ордерних форм;
-  вивчення та анал1з проектних матер1ал1в конкретних 

пам’ятнимв арх1тектури;
-  надбання практичних навичок в архп-ектурнш лЫйнш гра-

фщг
Зм!стом другого аркуша с вивчення пам’ятника арх1тектури в 

його основних рисах: юторичне середовище, об’емно-просторова 
структура буд1вл1,1 сторико-граф!чний анал1з його функцюнального 
стильового i художнього ршення.

Мета виконання: виховання у студентов загостреного вщчут- 
тя арх1тсктурноУ форми i надання Ум необхщних навичок фахового 
композицшного мислення. Завдання, кр1м того, вперше знайомить 
студента з порядком i засобами науковоУ роботи, що створюе пере- 
думови для наступного оргашчного поеднання навчального проне
су з науково-дослщницькою д1яльшстю у галуз1 арх1тектури.

Основним завданням е виконання самостшного архитектур- 
но-граф1чного анал1 зу пам’ятник!в арх1тектури р1зних епох р1зних 
краУн св 1’ту.

Архтгектурний анал1з за своУми засобами i прийомами ictot- 
но в1др1зняеться вщ традицшного мистецького анал1зу Teopis apxi- 
тектури. У зв’язку з цим студентов! рекомендуеться користуватися 
виключно засобами арх1тектурноУ графжи у вигляд1 креслень, за- 
мальовок,схем.

Граф1чне узагальнення в архггектурнш композицн креслень, 
малюнк1в, схем тощо з тдкресленням умовними линями чи тоном 
icTOTHHX момеипв композицн е завершальним етапом виконання 
роботи.
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Вщзначимо, що хоч за мютом обидв1 композицн курсовоУ ро
боти вщр1зняються одна вщ одноУ, етапи Ухнього виконання досить 
однаковк

Перший етап передбачае вивчення л1тературно-граф1чних 
матер1ал1в з метою виявлення специф1чних особливостей побудови 
основних структурних елеменпв.

Другий етап передбачае виконання пошукових клаузур ком
позиту для виявлення необхщних масштаб1в структурних елемен- 
Tie композищ'У (деталей ордер!в, ортогональних проекцш, тощо).

Третш етап передбачае виконання есюзу композицн. Саме 
тут виконуеться детальне масштабне ви креслення ортогональних 
проекцш Bcix композицшних платв, що мае метою перев!рки 
стввщношення лшш членувань плашв композицн м1ж собою (во
ни не повинш сшвпадати). Закшчений есмз компоновки затвер- 
джуеться кер1вником.

Четвертий етап передбачае ви креслення композицн в ол1вщ 
на чистовику тонкими лш1ями. Креслення повно'У детально розроб- 
лено'У композицн повинш бути nepeeipeHi кер1вником та пщписаш 
“до наведення”.

П’ятий етап виконання передбачае наведення композит"! ту- 
шшю. Перед наведениям з креслень видаляють Bci зайв1 лшп та об- 
робляють поверхню паперу водою.

Наведення тушшю слщ виконувати послщовно, починаючи з 
проекцп заднього композицшного плану, тому що лшп зображень 
заднього плану повинш бути тоншими за лшп на проекщях перед- 
Hix плашв або можуть бути виконаш розведеною тушшю, також як 
i орнамента архтгектурних деталей.

Контури горизонтальних та вертикальних nepepi3ie слщ на- 
водити бшыи жирною л!шею, шж контури фасад1в та видим их т- 
нш nepepi3ie, плашв.

3 mict завдання  
1. Загальш вщомост! про арх1тектурш ордери

Прийнято вважати, що зародилася антична арх1тектура на 
початку першого тисячол1ття до нашого часу в Еллад!, а найбшьш 
яскравого розквггу древньогрецька архитектура досягла в 
V-IV стол 1ттi до нашого часу. Греки створили тектошчну систему
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ордера як сукупносп форм визначено'У стильовоУ характеристики, 
призначених для гармош'чного поеднання художнього образу спо- 
руди з и конструктивною системою.

Певний порядок несучих частин та частин стойково-балковоУ 
конструкцн, яю несуться -  Ух структура та художня обробка мають 
назву ордер (вщ латинського слова “ордо”, що означас устрш, упо- 
рядковажсть).

Основн1 ордери отримали назву вщ областей час1в античноУ 
Грецп, де вони виникли i склалися як художня та конструктивна 
система: доричний, юшчний, коринфський. Членування ордера на 
несуч! частини та частини, що несуться -  пов’язаш системою apxi- 
тектурних облом i в, зробило ордерну систему до середин и V ст. до 
нашого часу основним художшм прийомом архпгектури класичноУ 
Г рецм.

Закони та традицн грецькоУ класичноУ тектошки ордерних 
композицш успадкували римляни. Вони широко та усшшно засто- 
совували художш форми доричного, юшчного та коринфського 
ордер1в, створюючи грандюзш споруди з надзвичайно розюшним 
оздобленням. Римляни дещо видозмшили гредьм ордери, надавши 
Ум бшьшоУ декоративности а також створили сво'У -  тосканський i 
складний.

Сдиний трактат римського арх1тектора та шженера другоУ 
половини I столптя до нашого часу Марка Вггрув1я Поллюна, який 
noBnicTio дшшов до наших час1в, “Десять книг з архггектури”. Це 
енциклопед1я техшчних знань того часу. Впрувш викладае першу 
вщому нам Teopifo арх1тектури, у якш велике мюце выводиться 
побудов1 ордер1в.

Естетична досконалють античного зодчества була настшьки 
велика, що протягом швтора тисячолптя суттево впливала на роз- 
виток арх1тектури.

В епоху Вщродження побудова ордер1в була каношзована. 
Майстри класицизму в канонах ордерно'У системи бачили лише ос
нову побудови архп-ектурноУ форми.

Цша низка видатних арх1тектор1в практиюв того часу (Аль
берт!, Серлю, Палладю, Вшьола, Делорма) залишили роботи, при- 
свячеш правилам побудови архтжтурних ордер1в. НайбшьшоУ по- 
пулярност1 набув трактат Вшьоли, який на основ1 багатьох анти- 
чних споруд та вивченш досвщу Впрув1я дав свою систему п’яти
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ордер]'в архпгектури, чим сприяв популяризацп класичного спадку 
та грамотному застосуванню ордера в арх1тектурнш практит’.

У наш час велика увага придтяеться вивченню принцитв 
класичноУ арх1тектури, шзнанню смислу архггектурних форм та 
основи арх1тектурноУ композицн.

Вивчення архтектурних ордер1в та виконання Ух у кресленш 
допомагають зрозумпи композицшш законом1рност1 оргашзацп 
багатьох класичних пам’ятниюв архггектури.

На приклад! ордера наочно простежуеться загальна лопка -  
побудування ряду 1снуючих елеменпв архггектури. Чткий розпо- 
дш частин ордера на несуч1 та на Ti, що несуться, виявлення го
ловного i другорядного, пропорцшний ycrpifi -  все це робить apxi- 
тектурн! ордери актуальним та цшним матер1алом для шзнання.

Структура ордера

В основу композицшно'У побудови ордерно'У форми покладеш 
чотири основн1 принципи:

а) пропорцшного трьохчасного дшення;
б) поди1 складових частин ордера на несуч1 та на Ti, що не

суться;
в) наростання складност1 композицнзнизу вгору;
г) положения самоУ вщповщальноУ ланки в середнж частиш 

композицп.
У кожному ордер1 можна видглити три ochobhI частини:
а) основа ордера -  п’едестал;
б) несучий елемент- колона;
в) елемент, що несеться, -  антаблемент.
Прийнято дитити каношчш ордери на дв1 категорп: повш i 

неповн1. Повний ордер мютить Bci три назван! основш частини, не- 
повний не мае п’едесталу.

У свою чергу, кожний з трьох елеменпв ордера також дь 
литься на три частини (рис. 1):

-  п ’едестал -  цоколь, стшець, карниз;
-  колона -  базу, стовп, каштель;
-  антаблемент -  арх1трав, фриз, карниз.
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Рис. 1. CniBBiдношення основних частин ордеру

Основним вертикальним елементом ордера е колона. Це кру- 
глий стовп, що зменшуеться в доаметр! до верху вщ 1/5 до 1/6 
нижньо! товщини, шшими словами: верхшй дааметр (або радаус) 
колони складае 5/6 нижнього доаметра (радауса).

Зазвичай 1/3 колони будуегься цилшдричною, без потоншен- 
ня, i тальки, починаючи з 1/3 висоти до верху, вона потоншуеться.

Якщо колони викреслюються в невеликому масштаб^ то, як 
правило, частина, що потоншуеться, обмежуеться просто злегка 
нахиленими прямими лнпями, але в натур! та при викреслюванш у 
великому масштаб! потоншення робиться по головшй парабол1чнш 
кривш, дотичнш до вертикально! лшп контуру нижньо! третини 
колони -по ентазису.

Ентазис, проходить по злегка випуклш кривш, яка почина- 
еться з 1/3 висоти колони. Нижня третина колони цил!ндрична.

1снуе два способи побудови ентазису (рис. 2 а, б).

8



* С С к
• П  Й «

и К ''1 С 14 Ч*. '1.- я -4{ х ч
: *j \  ч~1 ♦. ч> \ \1 1 *«. чч * \» I м '  ̂ \  \

ГГ -Г
■Ч*! j *1 '*.......... .г* • ........ - - ~ _ ----- -V14' *
ofc.;̂  i в *-it i •
j ;
t ii »
: ;

tf\_La il_-iu\

a

i I
i r - t -  :

. i l l  , ы р
! i |, , __
! T i  Iv !. J . L...  6 r s
I it ■ j  "

Ш

1— - г

6
Рис. 2. Способи побудови ентазису колони 
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Перший cnoci6 побудови ентазису
а) з точки О, що знаходиться на oci колони в M i c u i  завершен

ия цилшдрично'У и частини, проводиться окружшсть рад1усом 1М;
б) на цю окружшсть проектуеться точка верхнього pafliycy 

колони:
в) отримана дуга дшиться на чотири piBHi частини;
г) 2/3 частини стовпа колони також дглять на чотири piBHi ча

стини;
д) попарним перетинанням вертикальних л!н 1 Й з горизонта- 

льними знаходяться точки контуру колони, яю з’еднуються пщ ле
кало.

Другий cnoci6 побудови ентазису
а) вщкладаеться нижнш та верхнш рад!‘уси колони, отриму- 

ються вщповщно точки A i Z?;
б) проводиться окружшсть рад1усом 1М з центром у точщ В;
На перетинанш дано'У окружноста з вюсю колони знаходиться

точка С;
в) через точки В i С проводиться пряма, яка перетинаеться з 

горизонтальною л1шею, що проходить через точку А, у точщ О -  
ц е т -pi багатьох промешв, що проходять у ceKTopi БОА;

г) на кожному промеш, що виходить з точки О, починаючи 
В1д oci колони, вщкладаеться по 1М, тобто нижнш рад1ус колони. 
Таким чином отримуються точки контуру стовпа колони. Yci i;i 
точки з’еднуються пщ лекало.

Для визначення ширини п’едесталу необхщно провести пря- 
му лш ш  пщ 45° вщносно вертикально'У oci колони i на цш лшп вщ- 
класти по 2М з обох боюв вщ oci. Знайдеш точки i визначають ши
рину стовпа п’едесталу. Ширина стовпа п’едесталу дор1внюе ши
рин! плинта -  нижшй квадратнш плита бази колони. Верхня части- 
на колони закшчуеться каштеллю. Каштел! мають pi3Hy форму, але 
функщя в них загальна: передавати навантаження вщ перекритгя 
(антаблемента) на колону.

База колони служить для переходу вщ стовпа колони до 
п’едесталу, розширюючись до низу, база розподшяе навантаження 
на велику площу, зменшуючи тим самим тиск на одиницю плоиц 
пщшжжя, що важливо при значному зосередженому навантаженш, 
яке несе колона.
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Третай елемент каношчного ордеру -  п’едестал. Тьто 
п’едесталу або сталець п’едесталу представляе собою квадратний у 
горизонтальному nepepi3i паралелепшед, який мае завершения -  
карниз п’едесталу та гпджжжя -  базу п’едесталу.

Ордери за Вшьйолою i Палладю в масах

В архпгектурних трактатах Вшьйола i Палладю дали опис 
п’яти ордер1в: тосканського, доричного, io H i4 H o r o ,  коринфського й 
композитного (рис. 3).

Yci розм1ри та nponopuii ордер1в визначеш за допомогою Mi- 
ри, вираженоУ в умовних одиницях, як1 називаються модулями. 
Вшьйола прийняв за модуль нижнш рад1ус колони (рис. 4).

У табл. 1 та 2 наводяться nponopuii ордер!в за Вшьйолою Палла
дю в масах, а також сшввщношення виссгг елементав i колони.

Для побудови ордерних проекцш у масах необхщно, перш за 
все, на фасадах вщкласти висоти трьох основних архтектурних 
форм ордера: колони, антаблемента i п’едесталу вщповщно до мо- 
дульних po3Mipie.

У каношчних ордерах висота колони дор1внюе 14М -  у тос- 
канському ордер!, 16М -  у доричному, 18М -  в юшчному, 20М -  в 
коринфському), антаблемент складае 1/4 висоти колони, а 
п’едестал -  1/3 висоти колони. Потам кожну арх1тектурну форму 
ордера, що складаеться i3 cboix трьох частин, необхщно роздшити 
на складов!: колону -  на каштель, стовп (стрижень) i базу; антаб
лемент -  на apx iT pae  (нижня несуча горизонтальна смуга, що 
окаймляе всю бущвлю), фриз (система малих камешв, що лежать на 
apxnpaei) i карниз; п’едестал -  на карниз, стовп i базу.

Потам слщ вщкласти з обох боюв вщ oci колони по 1М, щоб 
отримати нижню цилшдричну частину стовпа колони, що дор!внюе 
1/3 Bciei и висоти.

Верхнш рад!ус колони менше нижнього. У каношчних орде
рах вш складае 4/5М -  у тосканському ордер1 та 5/6М -  в ycix ш- 
ших ордерах. Необхщно вщмггити, що верхнш рад1ус колони сшв- 
падае з боковою гранню антаблемента. Щоб отримати форму верх- 
Hix 2/3 колони, необхщно побудувати ентазис -  плавну криву п\- 
шю, що окреслюе контур стовпа колони.
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Ордери за Вшьйолою в масах

__________________Основш висоти_________________
Елементи ________ _________  ордери _________ _______

ордера тоскан- доричний юшчний коринф- жиадний 
___ ___________ський__________________________ ський_____

карниз П П 1
1— 1— 1— 2 2 

g _____________ 3________ 2____________4________ : _____ ____

I  фриз 1 -  1 -  4 1 -  4 -  1 -  5 1— 5 1 - |  2 6 2 2 2  2 2
< арх1трав 1 1 1

1 1  1— 1— 1—
___ ______________ _________ ____________ 4_________ 2 2

кагатель 2 1 1
I _________ 1_____ 1__ »___I ____ i i ___ 2j _
о стовбур 1 2 2
Ж 14 12 16 14 18 1 6 - 20 1 6 -  20 16-

штерколумний (у свшп)
j 1 2

4— 5 -  4 -  4 -  4 -  
___________ I 3 I 2 I 2 j 3 1 3

Користуючись будь-яким i3 способов, слад побудувати ента- 
зиси на фронтальних проекщях другого та третьего композицшних 
плашв.

Для визначення ширини п ’едесталу необхщно провести пря- 
му Л1 шю год 45° вщносно вертикально! oci колони, i на цш лшп 
вщкласти 2М з обох боюв вщ oci.

Отримаш точки i визначають ширину стовпа п ’едесталу. При 
цьому необхщно пам’ятати, що ширина стовпа п’едесталу дорт- 
нюе ш ирит плинта -  нижнш квадратнш плита бази колони.

Таблиця 1
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Ордери Палладю в масах

____________________________Q cH O B H i висоти___________________
Е л е м е н т и ______________________ ордери _____ ________
ордера_________ тосканський доричний юш'чний коринфський

1 3 1 4 1 9  1
Антаблемент ~7^*ол~ ^ Т ^  4М =— Нк0„ 1 —М -—#„ 1 — М -— //„

4 4 4 5 5 10 5
________________________________________ ОЛ__________ ОЛ__________

Колона 7 М 16 М 9М  М 

_________________  штерколумний (у св1тл1)______________________

4 М м  М 2  М

Дал1 слщ приступи™ до роздшення арх1тектурних форм ор
дера на бшьш др1бш дшення.

Приступаючи до зображення ордерно! композицм, тобто тре- 
тього композицшного плану, необхщно насамперед перев1рити 
пропорцшж сшввщношення м1ж осями основних композицшних 
елеменгпв.

1снуе три основних види архп-ектурних композицш i3 засто- 
суванням ордер1в: колонада, аркада, портик (рис. 5, а, б, в, г, д, ж,).

Найбшьш проста архггектурна композищя -  колонада -  ряд 
колон, що пщтримують один стльний антаблемент. Для побудови 
колонади необхщно знати гранично допустим! вщсташ м1ж осями 
колон. Якщо ця вщстань дор1внюе 1/3 висоти само! колони, то така 
вщстань е мЫмально допустимою Якщо ж вщстань м1ж колонами 
дор1внюе 1/3 висоти колони с антаблементом, то вщстань буде 
максимально допустимою.

Для побудови даху над колонадою необхщно користуватися 
одним з двох найбЬьш вщомих способ1в побудови похшпв даху.

Перший cnoci6, характерний для грецьких храм1в, передбачае 
такий порядок дш:

а) проводиться горизонтальний вщр1зок АВ довгпьноТ довжи- 
ни рад1ус двох окружностей з центрами в точках A i В.

Таблиця 2
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Перетинаиня цих двох окружностей дае точку О -  центр но
воУ окружноста з тим самим рад1усом. На перетинанш шеУ новоУ 
окружноста з вертикальною вюсю знаходиться точка С;

б) з’еднуються точки A i С прямою i отримуеться кут нахилу 
даху САВ(рис. 5, з).

Другий cnoci6, характерний для римських храм1в такий:
а) з точки А проводиться окружшсть рад1усом R / На перети- 

naHni uiei окружноста з горизонтальною вюсю знаходиться точка В, а 
на перетинанш даноУ окружноеп з вертикальною в1ссю -  точка О,

б) точка О використовуеться в якоста центру новоУ окружнос- 
Ti, рад1ус якоУ визначаеться вщетанню м1ж точками О та В (Л?). На 
перетинанш окружноста рад1усом R2 з вертикальною вюсю знахо
диться точка С;

в) через точки В i С проводиться пряма i отримуеться кут 
похилу даху СВ А.

Дв1 похши площини даху та горизонтальний карниз антабле
мента утворюють трикутник, що називасться фронтоном. Слщ зве- 
рнути увагу на те, що дв1 нижш частини карниз1в антаблемента i 
фронтону рiвнi м1ж собою, а верхня частина е тальки у карниза 
фронтону.

При зображенш аркади -  низки однакових пройом1в, що по- 
вторюються, перекритих арками -  необхщно знати основш пропо- 
рцшш залежноста м1ж шириною i висотою пройому, м1ж шириною 
простанку i шириною пройому, а також м1ж товщиною i шириною 
простанку. У римськш apxrreKrypi були отримаш сшввщношення, 
рекомендован! для використання пщ час побудови аркади: ширина 
пройому дор1вшое половиш його висоти; ширина проетшка у два 
рази менша ширини пройому i у два рази бшьша товщини самого 
проетшка.

Арки слщ прикрашати нашвкруглими обрамлениями, шири
ною 1М -  арх1вольтами, що впираються в горизонтальш пояси та- 
коУ ж ширини -  1мпости i середшми верхшми каменями -  замками. 
Простанки рекомендуеться прикрашати колонами, вщстань м1ж 
осями яких дор1внюе трьом простанкам. Висота колони залежить 
вщ наявноста п’едесталу. Якщо прийняти неповний ордер, без 
п’едесталу, то висота колони буду дор1внювати 4,5 ширини проста
нка. Якщо ж в ордер1 присутнш п’едестал, всю цю висоту -  чотири 
з половиною ширини проетшка -  займе колона з п’едесталом, а са-
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ме колона при цьому буде складати тальки 3/4 частини даного роз-
Mipy, тобто 3^  частини ширини простанку.

ЗакономipHOCTi побудови портика -  квадратного павшьйону 
з однаковими з кожного боку прийомами -  под|бж законом ipHOC- 
тям побудови аркади, оскшьки Ух пропорцшж побудови под1бж.

Архггектурш обломи

Окрем1 частини ордеру пластично розроблеж шляхом дгпен- 
ня на бшьш др!бж елементи. Вони мають р1зний поперечний пере- 
pi3 та називаються архггектурними профшями або обломами i при- 
значеж для переходу одних елементав ордеру до других.

1снуе два вида облом1в: прямолшшш i криволшшж (рис. 6, а, б). 
До прямолжшних облом1в вщносяться: 
пояс -  широка смуга, ледве виступаюча i3 площини стани; 
поличка -  вузька смуга, виступаюча i3 площини стани не ме- 

нше жж на величину своеУ ширини;
плшт -  квадратна плита, основа бази колони.
Криволшшж обломи бувають проста, тобто описаж з одного 

центру, i складж, описан! з двох центр1в.
До простих криволшшних облом1в вщносяться: 
вал -  форма, що мае контур нашвкола; 
валик -  вал незначних po3M ipie; 
четвертний вал -  1/4 частини окружноста; 
викружка -  вгнутий профшь.
Причому четвертний вал i викружка бувають прямими (при 

розширенж форми до верху) та оберненими (при розширенж фор
ми до низу).

До складних криволшшних облом1в вщносяться: 
викружка -  профшь, що мае зверху ув1гнутасть, а знизу ви- 

пуюпсть;
каблучок -  профшь, що мае зверху випуюпсть, а знизу вв1г- 

нутасть;
скощя -  викружка pi3Hoi кривизни.
Гусьок та каблучок також бувають прямими та оберненими.
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В архггектурних пам’ятниках часто зустр1чаються так1 нероз- 
ривж комбшацн профЫв, як поличка з каблучком, валик з полич- 
кою (остання комбшащя отримала назву -  астрагал).

Зазвичай криволшшж профип забезпечувалися пор1зками, 
тобто оброблялися скульптурно. Четвертний вал розроблявся мо
тивом iohikib або oeie: каблучок -  стшпзованими листами; вузьм 
валики -  мотивом 6ycie , а зовс1м вузьк1 профЫ -  низкою малень
ких кульок, так званим “перлинником”.

Викруження оброблялося стшпзованим пальмовим листям -  
пальметами, великий вал -  орнаментом у вигляд1 переплетених ре- 
мшщв -  плетень.

Для профиле характерн1 не тшьки Ух форма, але й Ti функцп, 
яю вони виконують, а саме несучий або вшчаючий профЫ.

Так профип каблучка або четвертного валу застосовуються 
для пщтримки розм1щених вище частин, наприклад, полки сльоз- 
никовоУ плити.

Для викружки пщтримуюч1 функцп не характерж, вона час- 
rime за все служить для переходу вщ оджеУ площини до шшоУ. Ви
кружка являе собою традицжний тип вшчаючого профшю.

Перед тим як приступи™ до зображення профЫв арх1текту- 
рних деталей будь-якого ордера необхщно навчитися викреслюва- 
ти контури простих облом1в та Ух нерозр1зних комбшацш.

Побудова ордер1в за Вшьйолою.
Тосканський ордер

Тосканський ордер (рис. 7, а, б) вперше зустр1чаеться в етру- 
ськш apxiTeKTypi як спрощений Bapiamr доричного ордера. Серед 
y c ix  opflep ie тосканський -  найпростший за оздобленням, узагаль- 
нений за малюнком i найпростший за пропоржями.

База п’едесталу складаеться з двох елеметчв: плжту та по- 
лички, а карниз -  з каблучка з поличкою. Причому вишс карнизу 
мае дор!внювати виносу бази, а висота карнизу мае дор1внювати 
висот1 бази п’едесталу.
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База колони складаеться з трьох елемештв: плинта, вала та 
полички. Yci ui елементи разом складають по висхуп один модуль 
(1М), а сам плинт -  р1вно половину. При побудов1 бази колони 
слщ звсрнути увагу на те, що центр вала лежить не на продовженш 
лшп полички, а дещо виступае вперед. Як на п’едестал!, так i на 
колош перехщ вщ стовбура до бази здшснюеться за допомогою 
викружки. Д1аметр основи колони складае 1/7 и висоти.

Нижня третина стовбура колони цилшдрична, вище колона 
зменшуеться на 1/5 частини нижнього д1аметра

Зверху колона закшчуеться астрагалом, знизу -  поличкою i3 
закругленим переходом до неУ у вигляд! викружки. Колона не мае 
канелюру.

Каштель висотою 1/2 нижнього д1аметра складаеться з трьох 
частин однаковоТ висоти.

Капсель колони складаеться з трьох основних частин:
1) шийки -  продовження стовбура колони, який в1дд1лений 

вщ стрижня колони астрагалом;
2) ехша -  який складаеться з полички та четвертного вала;
3) абаки -  квадратного в план! штучного каменя -  складово! 

частини арх1тектурноТ детал1, у профш, обмеженому вертикальною 
лппею , а у верхнш частит, яка мае будь-яке озлобления у вигляд1 
невеликого по ширит профгпю, полички, астрагала, полочки з ка
блучком, а в даному випадку такою прикрасою е поличка. Для по
будови капггел! необхщно всю и висоту 1М подшити на три piem 
частини та в кожному вщачщ послщовно зображати шийку, ехш 
та абаку.

Антаблемент складаеться з трьох частин: архгграва, фризу та 
карниза. Архгграв являе собою гладкий камшь висотою 1 модуль, 
який закшчуеться зверху довол1 крупною поличкою. Фриз -  зовЫм
гладкий, р1вний \ модуля, а карниз -  1 модуля.

ApxiTpaB антаблемента являе собою штучний камшь, що за
кшчуеться поличкою. Фриз у цьому ордер! -  це площина без оз
лобления. Основний декоративний елемент антаблемента -  карниз, 
який складаеться 3i cboix трьох р1вних по висот1 частин: шдгриму- 
ючо'1 , сльозниковоТ та увшчуючоТ. Як пщтримуючий елемент вико- 
ристовуеться каблучок. Сльозником е штучний камшь, озлоблений 
астрагалом. Для увшчуючоУ частини, застосовуеться четвертний
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вал. Пщ час побудов1 антаблемента необхщно пам’ятати, що вср- 
тикальш лшп б1чних граней архггавра та фриза мають сшвпадати з 
верхн1м рад1усом колони, оскшьки вони можуть бути видалеш вщ 
oci колони на 4/5 М.

Доричний ордер
Доричний ордер (рис. 8, а, б) склався власне в Грецп. Вш е 

найбшьш розповсюдженим ордером давньогрецькоУ архтектури.
У пор1внянш i3 тосканським каношчний доричний ордер мае 

бшьш стшю nponopuii.
Фриз доричного ордера мае низку своерщних елеменпв у 

вигляд1 злегка виступаючих прямокутниюв, оброблених i3 Kyrie 
фасками, а на фасаднж площиш -  двома вертикальними трикутни- 
ками в nepepi3i жолобка. Цей елемент доричного ордера називаеть- 
ся mpuznicpOM. Нижня полка карнизу, злегка виступаюча над пло- 
щиною фриза, огинае триппф, утворюючи каттель тригмфа. Три- 
глiфи розташовуються на однш oci з модульйонами та мають ту ж 
ширину, тобто 1 модуль, а висоту 1,5 модуля. Пром1жки м1ж три- 
пнфами, що називаються метопами, школи оброблялися рельеф- 
ними скульптурними зображеннями.

Архправ увшчуеться виступаючою поличкою, у яку впира- 
ються трипнфи. Ця полка називаеться тешею. Кожному триппфу 
вщповщае маленька поличка, що називаеться реголою. Пщ нею 
розташоваш ннсть каштелей, oci яких сшвпадають з ребрами три- 
ппфа. Ц 1  каштел! мають форму половин або трьох четвертей уаче- 
них конус1в, яю примикають до площини архгграва.

Нижня поверхня сльозниковоУ плити, що називаеться cocpi- 
том, обробляеться м1ж модульйонами легкими впадинами.

Доричний ордер зустр!чаеться у двох р1зновидах:
1) зубчастий -  ордер, в декоруванш карнизу якого застосо- 

вуються зубц1 -  ряд др1бних паралелешпед1в, розташованих на 
близькш вщстаж один вщ одного; ,

2) модульйоний -  ордер, в piiiieHHi карнизу якого використо- 
вуються модульйони -  штучт камеш-кронштейни, що пщтримують 
сльозников) плити. OKpiM вказаноТ вщмшност1 антаблемент!в мiж 
цими р1зновидностями ордер1в icHye ще р'гзниця в обробщ каште
лей колон. Yci шип архггекгурш детал1 обох р1зновид!в доричних 
ордер!в обробляються однаково.
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База п’едесталу -  складаеться з двох шпкпв, оберненого ас
трагала, та оберненого каблучка. Нижнш пл!нт по висот1 складае 
1/3 М, а верхня частина бази, що залишилась, по висот1 дор1внюе 
половин! модуля. Для визначення p o 3 M ip ie  горизонтальних дшень 
верхньоУ частини бази слщ користатися таким прийомом: з точки, 
що знаходиться на перетинанш верхньоУ грат нижнього плшта з 
e ic c io  колони, необхщно провести чверть окружное^ рад1усом 
1/2 М. Пот!м цю окружшсть необхщно розбити на чотири p ie n i се- 
ктори. Граничш точки сектор1в, що лежать на окружное^, показу- 
ють висоти B cix  чотирьох елеменпв верхньоУ частини бази: плшта, 
оберненого каблучка, валика та полички.

Карниз п ’едесталу мае eci три характерт дшення: пщтриму- 
юча частина у вигляд1 каблучка; вшчаюча частина -  четвертний вал 
з поличкою. Карниз по висот1 дор1внюе 1/2 М. Винос пщтримую- 
чого каблучка дор1внюе виносу бази п’едесталу, а винос сльозника 
карнизу дор1внюе максиматьному виступу бази п’едесталу.

База колони складаеться з плшта, вала й оберненого астрага
ла, який з допомогою викружки плавно з’еднуеться 3i стовпом ко
лони. Ширина плшта дор1внюе шириш ствола п’едесталу, а макси- 
мальний винос вала вщповщае ширин! плшта. .

Стовп колони може бути гладким покритим канелюрами 
(20 шт). Для побудови дуги канелюри використовують два най- 
бшьш вщомих способи побудови: за допомогою р!внобедреного 
трикутника i за допомогою прямокутного трикутника.

Каттелъ доричного ордера складаеться з трьох основних 
частин:

шийка, яка вщокремлюеться вщ ствола колони астрагатом;
exin зубчатого ордера який, у свою чергу складаеться з трьох 

вузеньких поличок та четвертинного валу;
exin ордеру з моду лъонами, який, у свою чергу складаеться з 

четвертинного валу й астрагалу;
абака -  штучний камшь, увшчаний каблучком з поличкою.
По висот! каштел! обох р!зновид!в доричного ордеру склада- 

ють 1М.
Антаблемент зубчатого ордера складаеться з:
-  архправа -  штучного каменя, увшчаного поличкою;
-  фриза -  площини, прикрашеноУ тригл!фами;
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-  карнизу, пщтримуюча частина якого включае в себе поясок, 
каблучок i низку зубщв;

-  сльозника -  штучного каменя, увшчаного каблучком, вш- 
чаюча частина -  викружка з поличкою.

Антаблемент ордера з модульйонами вщр1зняеться вщ анта
блемента i3 зубцями так:

-  застосування архитрава, що складаеться з двох смуг, замють 
одшеТ;

-  використання у пщтримуючш частиш карнизу замють каб
лучка четвертинного валу;

-  використання замють зубщв модульйошв;
-  застосування вшчаючш частиш карнизу замють викружки 

гуська.
ApxiTpae вщступае вщ oci на вщстань, що дор1внюе верхньо- 

му рад1усу колони (5/6 М).

1ошчиий ордер
1ошчний ордер (рис. 9, а, б, в) сформувався у Стародавнш 

Грецп та юшчних колониях МалоТ Аз1Т. Характерною властив!стю 
ioHi4Horo ордеру е його своерщна капсель: дв1 його сторони мають 
один характер обробки, дв1 -  шший.

Пропорцп ioHi4Horo ордера набувають ще бшьшоУ стрункос- 
Ti. Розвиток карнизу йде за рахунок пщтримуючо'! частини. Наяв- 
н1сть щлоУ системи виступаючих елемент!в у вигляд1 каблучка, 
зубчиюв i четвертинного валу дозволяють дати сльозниковш плит1 
достатньо значний винос. Фриз часто виконуеться з шшого, бшьш 
декоративного матер1алу, прикрашаеться скульптурним орнамен
том або надписами. Арх1трав мае троечасне дшення, вш складаеть
ся з трьох виступаючих одна над шшою полиць -  фасцш.

Ширина смуг р1зна, вони сшввщносяться м1ж собою як 5:6:7.
Колона ордера прикрашена 24 канелюрами, що мають у плаш 

форму нашвкола. М1ж канелюрами поставлен! вузью пром1жки -  
дор1жки (ремшщ). Колона увшчана астрагалом, а внизу закшчуеть
ся листелем.

База п 'едесталу багатоскладова:
-  шннт;
-  полочка з обернененою викружкою;
-  обернений астрагал.
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База п’едесталу -  складаеться з двох шпнпв, оберненого ас
трагала, та оберненого каблучка. Нижнш плшт по висот1 складае 
1/3 М, а верхня частина бази, що залишилась, по висот1 дор1внюе 
половин! модуля. Для визначення po3Mipie горизонтальних дшень 
верхньоТ частини бази слщ користатися таким прийомом: з точки, 
що знаходиться на перетинанш верхньо! грат нижнього плшта з 
eiccio колони, необхщно провести чверть окружное^ рад!усом 
1/2 М. Пот1м цю окружшсть необхщно розбити на чотири pieni се- 
ктори. Граничш точки сектор1в, що лежать на окружное^, показу- 
ють висоти Bcix чотирьох елеменпв верхньоУ частини бази: плшта, 
оберненого каблучка, валика та полички.

Карниз п ’едесталу мае eci три характерт дшення: пщтриму- 
юча частина у вигляд|' каблучка; вшчаюча частина -  четвертний вал 
з поличкою. Карниз по висот1 дор1внюе 1/2 М. Винос пщтримую- 
чого каблучка дор1внюе виносу бази п’едесталу, а винос сльозника 
карнизу дор1внюе максимальному виступу бази п’едесталу.

База колони складаеться з плшта, вала й оберненого астрага
ла, який з допомогою викружки плавно з’еднуеться 3i стовпом ко
лони. Ширина плшта дор1внюе шириш ствола п’едесталу, а макси- 
мальний винос вала вщповщае ширин! плшта. .

Стовп колони може бути гладким покритим канелюрами 
(20 шт). Для побудови дуги канелюри використовують два най- 
бшьш вщомих способи побудови: за допомогою р!внобедреного 
трикутника i за допомогою прямокутного трикутника.

Kanimenb доричного ордера складаеться з трьох основних 
частин:

шийка, яка вщокремлюеться вщ ствола колони астрагалом;
exin зубчатого ордера який, у свою чергу складаеться з трьох 

вузеньких поличок та четвертинного валу;
exin ордеру з моду льонами, який, у свою чергу складаеться з 

четвертинного валу й астрагалу;
абака -  штучний камшь, увшчаний каблучком з поличкою.
По висот! каштел! обох р1зновид!в доричного ордеру склада- 

ють 1М.
Антаблемент зубчатого ордера складаеться з:
-  архп рава -  штучного каменя, увшчаного поличкою;
-  фриза -  площини, прикрашено! триппфами;

S
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-  карнизу, пщтримуюча частина якого включае в себе поясок, 
каблучок i низку зубщв;

-  сльозника -  штучного каменя, увшчаного каблучком, вш
чаюча частина -  викружка з поличкою.

Антаблемент ордера з модульйонами вщр1зняеться вщ анта
блемента 1-з зубцями так:

-  застосування архгграва, що складаеться з двох смуг, замють 
одшеУ;

-  використання у пщтримуючш частиш карнизу замють каб
лучка четвертинного валу;

-  використання замють зубщв модульйошв;
-  застосування вшчаючш частиш карнизу замють викружки 

гуська.
Арх1трав вщступае вщ oci на вщстань, що дор1внюе верхньо- 

му рад1усу колони (5/6 М).

1ошчний ордер
1ошчний ордер (рис. 9, а, б, в) сформувався у Стародавнш 

Грецп та юшчних колошях Мало!' Аз!Т. Характерною властивютю 
ioHi4Horo ордеру е його своерщна капсель: дв1 його сторони мають 
один характер обробки, дв1 -  шший.

nponopuii ioHi4Horo ордера набувають ще бшьшоУ стрункос- 
Ti. Розвиток карнизу йде за рахунок пщтримуючоУ частини. Наяв- 
н1сть цшоУ системи виступаючих елемештв у вигляд1 каблучка, 
зубчиюв i четвертинного валу дозволяють дати сльозниковш плит1 
достатньо значний винос. Фриз часто виконуеться з шшого, бшьш 
декоративного матер1алу, прикрашаеться скульптурним орнамен
том або надписами. Арх1трав мае троечасне дкпення, вш складаеть
ся з трьох виступаючих одна над шшою полиць -  фасцт.

Ширина смуг р1зна, вони сшввщносяться м1ж собою як 5:6:7.
Колона ордера прикрашена 24 канелюрами, що мають у плаш 

форму нашвкола. М1ж канелюрами поставлен! вузью пром1жки -  
дор1жки (peMiHui). Колона увшчана астрагалом, а внизу закшчуеть
ся листелем.

База п 'сдесталу багатоскладова:
-  плшт;
-  полочка з обернененою викружкою;
-  обернений астрагал.
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Карниз п'сдесталу мютить дв1 р1вновелик1 за висотою скла
дов!:

-  пщтримуюча частина у вигляд1 астрагалу та четвертинного
валу;

-  сльозникова частина у вигляд! штучного каменя, прикра- 
шеного каблучком з поличкою.

Винос сльозникового каменя карниза п’едесталу дор1внюе 
максимальному виступу бази п’едесталу.

База колони розчленована бшьше, шж база п’едесталу, i Mic-

тить:
-  квадратний у план! плшт;
-  поличку;
-  скощю;
-  прямий та обернений астрагал;
-  другу, дещо меншу скошю;
-  поличку;
-  вал з поличкою.
Висота плшта дор!внюе 1/3 М, а ширина -  ширин! стовпа 

п’едесталу.
Для визначення висоти бази колони слщ з точки боково! гра- 

Hi плшта з верхньою горизонтальною поверхнею п’едесталу про
вести чверть окружноеп рад 1’усом 1/3 М до перетинання з 
горизонтальною верхньою лш!ею п’едесталу. Отримана точка 
розбивае нижню горизонтальну лшйо на два вщр!зки: перший -  
pafliyc мало!' окружноеп; другий -  рад!ус велико!' окружность 3 
точки, що лежить на перетинанш горизонтально!' нижньо!' лшп 
плшта i вюсю колони, сл!д провести окружшсть отриманим 
великим рад!усом до перетинання з вюсю колони -  це i буде 
необхщна висота бази колони. Для того, щоб визначити, наскшьки 
вал бази виступае вщносно ствола колони, необх!дно провести 
дотичну до ствола колони окружшсть, рад!ус яко!' буде вщповщати 
paaiycy самого вала, при цьому зовшшня нап!вокружн!сть буде 
служити профшем бази колони. Максимальний винос обох вапиюв 
астрагагпв повинен бути р!вним виносу великого вала.

Перехщ вщ бази до стовпа колони зд!йснюеться за допомо
гою обернено!' викружки. Стовп колони роздшяеться канелюрами. 
В юшчному ордер! канелюр повинен бути 24, причому м!ж кане
люрами залишають вузьк! пром!жки ствола колони -  дор1жки.
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OcHOBui елементи доричноУ каштел! -  абака, ехш, шийка -  
складають також i основу юшчноУ каштел1, але полка абаки в нш 
шби-то витягуеться та закруглюеться в cniparii -  валюти. ExiH у 
вигляд1 четвертинного вала, обробленого юшками, частково закри- 
ваеться завитками валют, а мюце примикання exiHa до завитмв ва
лют -  пальметами. Cnipanb валюти складаеться з трьох витюв i 
пщходить до центру, так званому глазка, у вигляд1 маленького тро
хи випуклого кружка.

Для побудови валют використовуемо cnoci6, описаний Вшь
йолою. Спочатку необхщно знайти центр валют (точку О), який 
розташовуеться на продовженш верхньоУ лшп астрагала на вщсташ 
1М вщ oci колони. 1з цього центру, щоб отримати глазок валюти, 
необхщно провести окружшсть рад1усом одна парта (1п), пот1М че
рез центр О слщ провести дв1 прям1 лшп (вертикальну та горизон- 
тальну) до перетинання з окружшстю -  глазком валюти. Точки пе
ретинання цих прямих необхщно з’еднати м1ж собою так, щоб 
отримати квадрат. Квадрат необхщно роздшити на чотири квадра
та, внутркиш сторони яких треба розбити на три частини, утворю- 
ючи точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Пот1м з’еднати попарно точки
1 i 2, 2 i 3, 3 i 4, 4 i 5, 5 i 6, 6 i 7, 7 i 8, 8 i 9, 9 i 10, 10 i 11, 11 i 12,
12 i 0, перетворивши ш вщр1зки на прямь

ГПсля цього з точки 1 рад1усом 1/2 М слщ провести чверть 
окружное^, починаючи з точки А до перетинання з прямою 1-2. 3 
точки 2 необхщно описати наступш чотири окружное^ рад1усом, 
меншим вщ попереднього на величину вщр)зку 1-2, до перетинання
з прямою 2-3. Наступш побудови повинш бути здшенеш под1бним 
чином до з ’еднання з глазком. Так утворюеться сшраль валюти.

Для отримання внутршньоУ cnipani слщ розбити вщр1зок 1-5 
на чотири частини. Найближча точка до точки 1 i буде першим 
центром внутршньоУ валюти -  точка 1. Yci шип центри BHyrpi- 
шньоУ валюти, а також саму побудову завитка, слщ визначити за 
аналопею.

На боковому фасад 1 валюта мае вигляд згортку, перетягнуто- 
го посередиш ременем. Ця форма називаеться балюстрою. Фуст 
колони оброблений канелюрами, не схожими на канелюри дорич- 
ноУ колони: вони вщокремлюються одна вщ одноУ смужками фуста, 
так званими дор'гжками. CaMi канелюри бшьш глибою i в nepepi3i 
представляють собою нашвокружшеть. На кутових колонах 
застосовуються кутовх каттет з валютами на двох сум1жних



совуються Kymoei m n im e n i  з валютами на двох сумЬкних сторонах 
та з балюстрами на двох шших, причому кутова валюта розташову- 
еться по fliaroHani кута. У внутршшх примщеннях застосовувала- 
ся д!агональна ioHi4Ha каштель з чотирма однаковими фасадами 
(чотири Kyroei валюти, розташоваш по д1агонал1).

Антаблемент ioHi4Horo ордеру складаеться з трьох основних 
частин:

-  архправа, який у свою чергу складаеться з трьох смуг pi3- 
HOi ширини, верхня з яких увшчана каблучком з поличкою;

-  фриз -  гладка площина;
-  карниз. Пщтримуюча його частина складаеться з каблучка, 

низки зубщв, астрагала та четвертинного валу;
-  сльозник -  штучний камшь, прикрашений каблучком з 

поличкою.
Профш фризу i нижньо! смуги архправа лежать на одшй 

прямш, яка проходить паралельно oci колони на вщсташ 5/6 М, що 
вщповщае верхньому рад1усу колони.

Коринфський ордер
Коринфський ордер (рис. 10, а, б, в) з’явився в apxhrejcrypi 

антично!' Грецн шзшше шших ордер1в, зазвичай використовувався 
в штер’ерах. Структура архправа така ж, як i в юшчному ордер!, з 
додаванням нового елемента в пщтримуючш частин! карнизу -  
полки з моду льонами у вигляд! кронштейтв. У карниз! кронштей- 
ни розташовуються безпосередньо пщ сльозниковою плитою i пщ- 
тримують п.

Основа кап!тел! коринфського ордера складаеться з дзвоно- 
под!бно!' корзины або дзвону, на якш лежить профшьована абака, 
що мае своерщну форму в roiaHi -  квадрат 3i зр!заними кутами та 
вигнутими сторонами. Корзина каппел! оточена двома рядами 
aKOHmie -  стшнзованих листк!в аканта, по BiciM у кожному рядку, 
причому кожний акант з ряду розташований мгж двома листками 
нижнього. (Акант -  трав’яна рослина, розповсюджена в районах 
Середземноморського узбережжя). Розр!зняють бшьш гостро нари- 
сований грецький акант (акант колючий) i акант з бшьш округлим 
рисунком, характерний для римського зодчества (акант м’який). У 
чотирьох м!сдях i3-3a листя виступають стебла, як1 Bropi 
з ’еднуються у валютопод1бн! завитки, пщтримуючи кути абаки.
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Фуст колони мае 24 канелюри, за формою таю ж, як i в юшч- 
ному ордерк

ApxiTeKTypni деташ п 'едестапу цього ордера ще бшьше роз- 
дкпеш, шж детал1 п’едесталу юшчного, тому що на 6a3i доданий 
вал М1’ж плштом i поличкою з оберненим викруженням, а в карниз! 
з’явилася шийка, вщокремлена вщ ствола п’едесталу астрагалом. 
Для визначення виносу карнизу необхщно користуватися виступом 
бази п’едесталу вщносно ствола, оскшьки вони повинш бути pie- 
ними, KpiM того, винос огпзливого каменя повинен дор1внювати ви
носу полички бази п’едесталу.

База колони складаеться з квадратного в плаш плшта, вала, 
полички, скоцп, прямого та оберненого астрагала, другоТ скоцп з 
поличкою, другого вала i полички, що з’еднуеться 3i стволом коло
ни з допомогою викружки. Отже, база колони коринфського ордера 
вщр!зняеться тшьки наявшстю вала над плштом, тому при побудо- 
ei бази коринфськоУ колони необхщно користуватися тими ж спо
собами, що й пщ час побудови бази юшчноТ колони.

Колона завершуеться каштеллю д!агонального типу з двома 
ярусами листя, низкою валютопод1бних великих та малих завитюв, 
що пщтримуються невеликим листям, i абакою у вигляд1 плшта, 
прикрашеноУ поличкою з четвертинним валом.

Побудова кап!телi коринфського ордера подана на рис. 10, в.
Для побудови абаки викреслюеться квадрат, сторона якого 

дор1внюе трьом модулям. Пот1м проводяться д1агонагп квадрата i 
вщ точки перетинання в напрямку до кожного кута квадрата вщ- 
кладаються по два модул i; через отримаш точки проводять лшп, 
що перетинають д1агонагп пщ прямим кутом i дотикаються до сто- 
piH квадрата.

Ц1 лши будуть визначати кшець виступу, а Ух довжина -  ши
рину кшця абаки. Лйия вир1зу абаки е частиною окружности рад1ус 
якоУ дор1внюе сторон! квадрата.

Висота дзвону каппгел1 дорщнюе двом модулям i длиться на 
три piBHi частини. У них розташовуеться 1-й та 2-й ряд акантового 
листя. У третш частиш розташовуеться 3-й ряд листя, завитки та 
розетки.

KiHui абаки проектуються на фасад каштел1 i з’еднуються л1- 
шею з валиком колони. Перетинання дотичноУ з лЫями висот 1-го
i 2-го ряд1в акантового листя визначають виступ листя вщносно
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дзвону каштелк Виступи проектуються на план i визначають по
ложения границь листя в план!.

Bici листюв можуть бути отримаш при розбивщ окружное^ 
на 16 частин.

У плат листки розташоваш навколо дзвону по BiciM у ряду, 
на р!вних вщстанях.

Листки та завитки не повинш видаватися за граничну лш1ю, 
що утворюеться похилою прямою, проведеною по дотичнш до ва
лика астрагала й четвертинному валу абаки.

Властивюгь завитк!в коринфськоУ капггел1 полягае в тому, що 
по Mipi наближення до центру завиток поступово виступае ззовш, 
складаючи шби-то гвинтову поверхню.

Архгграв коринфського антаблемента -  це розробка юшчного 
архгграва, вщр1зняеться введениям невеликих криволшшних про- 
ф!лie другорядного характеру та лшшними профшями, розташова- 
ними уступами один над одним.

М1ж першою i другою знизу смугами введено валик, м!ж 
другою та третьою -  каблучок, пщ вшчаючою частиною останньо- 
го профшю (поличка та каблучок) розташований валик.

Фриз увшчаний вузьким астрагалом. '
ГПдтримуюча частина карнизу складаеться з каблучка, низки 

зубщв, четвертинного вала i астрагала пщ ним.
Вщмшною рисою карнизу е модульйони, що пщтримують 

сльозинковий камшь.
Модульйони мають вид лежачих кронштейшв.
Антаблемент коринфського ордеру досить декоративний. 

Архгграв роздтений на ciM елеменпв: смугу, валик, другу смугу, 
каблучок, третю смугу, валик з каблучком i поличку. Причому eci 
валики й каблучки орнаментован!. Фриз представляе собою гладку 
поверхню, завершену астрагалом. Пщтримуюча частина карнизу 
складаеться з каблучка, низки зубщв, астрагала, четвертинного ва
ла та ряду модульйошв. Сльозниковий камшь прикрашений каблу
чком з поличкою. Каблучки, валик, четвертинний вал i модульйони 
карнизу завжди покриваються орнаментом. Лшп профшю фриза та 
нижньоУ смуги архправа вщступають вщ oci колони на 5/6 М, що 
в'щповщае верхньому рад1усу колони.

Приклади виконання першого аркушу проекту наведен! на 
рис. 11 ,а, б.
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Перш шж приступи™ до виконання композицн другого ар
куша курсовоУ роботи необхщно провести:

1. Анагпз конструктивних i тектошчних систем обраного 
пам’ятника архггектури:

а) граф1чний вияв на ортогональних проекщях пам’ятника 
його конструктивно!' основи (наприклад, нанесення пунктиром ото- 
чення склетнь i бань, “прояв” на фасад1 внутршньоУ структури, 
свого роду, ”сум1щення” фасаду з перер1зом, тощо);

б) з ’ясування м1ри близькост) i взаемозв’язку конструктивних 
елеменпв i вщповщних тектошчних арх1тектурних форм (напри
клад, видшення на перер1зах шдпружних арок, склепшь i т.д.;

в) формування тектошчних схем пам’ятника (наприклад, 
схема склепшного покриття простору безстовпного храму, тощо);

2. Анагпз cniep03MipH0CTi i nponopuii:
а) пошуки пропорцшних сшввщношень м1ж основними па

раметрами елеменпв пам’ятника;
б) пошуки геометричного зв’язку po3Mipie основних форм i 

членувань пам’ятника на основ! законом1рних сшввщношень еле- 
мекпв найпроепших геометричних ф!гур (квадрат, подвшний ква
драт, р1вностороннш трикутник i т.д.) та Тх под1бних;

в) виявлення пропорцшних сшввщношень не повинно супе- 
речити лопщ побудови тектошчних форм пам’ятниюв. У навчаль- 
но'У Bripaei не потр|бно прагнути до вияву надто великоУ кшькосп 
сшввщношень, значно важлившю звернути увагу на видшення 
сшврозм1рностей i пропорцш, на Ухню композицшну значимють та 
зв’язок з розм1рними стввщношеннями основних тектошчних чле
нувань об’ем1в та на можливють Ух використання у npoueci зведен- 
ня пам’ятаика.

3. Анагпз ритмо-метричних законом1рностей. Зм1ст анашзу 
зводиться до виявлення проектних i складних ритм1чних та метри- 
чних ряд1в, що дозволяе виявити статичнють або динам1чшсть ар- 
х1тектурноУ композицн наданоУ пам’ятнику. При цьому, з’ясування 
законом!рност1 змши членов ритм1чного ряду форм тюно стикаеть- 
ся з пропорщею. У результат! дослщження складаються умовн! 
схеми, що вщбивають особливоеп побудови ритмо-метричних ря- 
д1в форм наданоУ пам’ятнику архггектури.

4. Масштаб i масштабтсть складаеться i3 вияву масштабноУ 
рол! членувань архггектурного об’ему i граф1чного видшення на
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ортогональних або перспективних зображеннях пам’ятника харак
терных деталей -  показншав масштабу, таких, як схщець, балюст
рада й iH. Особливу увагу потщбно звертати на роль ордеру як уш- 
версального шструменту архпектурноУ масштабность

5. Пор1вняння об’емноУ композицй пам’ятниюв арх1тектури 
раннього перюду проводиться шляхом зютавлення roiaHie, фасад1в, 
перер!з1в, приведених до загального масштабу. Ефективним е при- 
йом накладення чи сумщення плашв, фасад1в i перерЫв 
пам’ятншав в одному масштаб!.

У Bcix випадках пор!вняльних зютавлень р^знищ пам’ятниюв 
як правило виступають ясшше, шж моменти Ух под1бноеп. Тому 
необхщно граф!чно пщкреслити те, що зближае об’еми, наприклад, 
щентичнють прийом1в, поеднання об’ем1в, схожий характер члену
вань, розмщення пройом!в i т.д.

Завершити поргвняння можна виконанням узагальнених гра- 
ф1чних схем з пщкресленим видшенням схожих елеменпв.

Перший етап передбачае виконання есюзу композицн. Саме 
тут виконуеться детальне масштабне викреслення ортогональних 
проекцш ycix композищйних плашв, що мае метою перев1 рку сшв- 
вщношення лшш членувань плашв композицп м!ж собою (вони не 
повинн! сшвпадата). Заюнчений есиз компоновки затверджуеться 
кер1вником.

Другий етап передбачае викреслення композищТ ол!вцем на 
чистовику тонкими лМями. Креслення повноУ детально розробле- 
ноУ композицн мають бути nepeBipeHi кер!вником i подписан! до 
наведення композицн тушшю.

Третш етап передбачае наведення композицп тушшю. Перед 
наведениям з креслень видаляють yci зайв1 лшп й обробляють по
верхню паперу водою.

Наведення тушшю шщнбно виконувати послщовно, почи- 
наючи з проекцп заднього композицшного плану, тому що лшп 
зображень заднього плану мають бути тоншими за лшп на проекщ- 
ях передHix плашв або можуть бути виконаш розведеною тушшю 
так, як i орнаменти архгсектурних деталей. Контури горизонталь- 
них i вертикальних nepepi3ie слщ наводита бшьш товстою лш1ею, 
н1ж контури фасагцв, видимих лшш nepepi3ie та плашв.

Приклади виконання другого аркушу курсово'1  роботи наве
ден! на рис. 12, а, б.
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Рис. 12. Приклади виконання другого аркушу курсовоУ роботи
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